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PW200XR ATEX防爆区域1&21专用PW200XRD电源

   

危险区域专用电源适配器及输入/输出接口模
块（区域1和21），防护模式如下：
ATEX II (2)/2 G [Ex ib]/Ex d IIC T4 Gb
ATEX II (2)/2 D [Ex ib]/Ex tb IIIC T140°C Db



 

主要特点主要特点主要特点主要特点

可将安全区域的危险电压（24Vdc和24/115/230Vac）转为本安电压，可在危险区域供电。

通过PW200IO可选配件（4个本安输入和4个本安输出），PW200XRD模块接收外部信号以管理本安设备或功耗较大的设备，例如继电器，其置于

Exd外壳中（与DFWATEXIO一起使用）。

产品的设计与制造符合EN60079-0/60079-11/60079-31标准的ATEX94/9/CE条例。

 

技技技技术规格格格格

Exd铝合金外壳，IP66防护模式：II 2GD Ex d IIC Ex tD A21
以下为PW200XR电源型号：

- 230 Vac（型号：PW200XRD - 230）

- 115 Vac（型号：PW200XRD - 115）

- 24 Vac（型号：PW200XRD - 24A）

- 24 Vdc（型号：PW200XRD - 24D）

本安输出规格参数：

- Vmax：10.5 Vdc
- Imax：140 mA
- Uo：12.6 Vdc
- Io：340 mA
- Lo：700 µH
- Co：6.8 µF
配有3m长连接电缆，用于PW200XRDxxx与DFWATEX2GDxxx连接。

 

PW200IO选配件配件配件配件规格格格格

4个本安输入（Exi输入），以下为规格参数（与DFWATEXIO称重显示器一起使用）：

- Ui：40 Vdc
- Ii：30 mA
- Li：0 µH
- Ci：0 µF
4个本安或未写保护数据的输出（Exi输入），以下为规格参数（与DFWATEXIO称重显示器一起使用）：

本安：本安：本安：本安：

- Ui：40 Vdc
- Ii：30 mA
- Li：0 µH
- Ci：0 µF
如果这些输入和输出由PW200XRD本安电源模块供电，那么4输入和4输出的能耗电流为40mA，因此，如果仅使用1个输出，那么至多产生20mA
电流。

未写保未写保未写保未写保护数据：数据：数据：数据：

- Umax：48 Vac或60Vdc
- Imax：150 mA



 

可可可可选配件配件配件配件

输入/输出板
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

All the specifications and images can be subject to variations and upgrades without prior notice.


