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DFWLAP "DFWLAP" ：无线称重显示器/重量传送器

   

该款无线称重显示器/重量传送器，适用于轮
重或轴重称重、移动式称重或静态称重系统，
其可连接最多4个独立的称重平台，而且可将
重量无线传送至主机上。



 

技技技技术特征特征特征特征

5个防水功能按键。

LCD背光显示屏，可显示6位字高25mm的字符，以及指示当前激活功能的图标。

易于清洁的IP67 ABS外壳，可抵御严酷和腐蚀性环境。

尺寸：230 x 54 x 165 mm
24位A/D转换器，4频道，转换速度可达200次/秒， 可设置多达8个线性化信号点。

10.000e或多量程3x3000e（DFWLAP型号）@ 0.3 µV/d（通过CE-M认证，用于经贸易结算认证的仪表）。

显示分辨率可达1.000.000，内部分辨率达3.000.000点。

可通过键盘或PC端Dinitool软件进行标定处理或设置参数。

最多可连接8个内阻350 Ohm或16个内阻700 Ohm的传感器。4通道。

由内置可充电电池供电，在一般使用的情况下，可维持大约40个小时。

配有电池充电器。

 

I/O接口接口接口接口

868MHz无线电模块，用于传送称重数据至PC上或与主机之间建立无线通讯。

用于接收远程遥控器信号的IR输入。

 

DFWLAP可可可可选配件配件配件配件

集成实时时钟功能的Alibi内存板

红外远程遥控器

 

DFWLAP：四角均衡：四角均衡：四角均衡：四角均衡仪器器器器

4通道的均衡化功能，可显示总重量。

按键功能：清零、去皮、传送重量至PC或在重量变送器上打印数据；可用称重功能：显示精度x10、净重/毛重或lb/kg转换、重量累计、配方称重、+
/-误差检重、百分比称量、Alibi内存（可选配件）、计件、输入/输出车辆称重、重量锁定、峰值检测。

 DFWLAPKR：多称重平台的重量：多称重平台的重量：多称重平台的重量：多称重平台的重量传送（最多送（最多送（最多送（最多4个）个）个）个）

4通道独立标定，可传送每个称重平台的重量或总重至PC或DFWKRPRF重量变送器。

DFWKRPRF功能：清零、去皮、轮重/轴重称重、输入/输出车辆称重、累计单车辆或多车辆重量、计算重心、在DFWKRPRF上显示和打印每个通道

的重量/通道组合后的重量/总重/输入输出重量的差值/所有车辆的重量/重心坐标。
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All the specifications and images can be subject to variations and upgrades without prior notice.


