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3590EXP_OLD20190321 "3590EXP"：工业专用IP65 ABS称重显示器

   

高性能数字称重显示器，配有可配置的输入和
输出、3个串口、用于数据通讯的传输协议、个
性化设置的打印格式、alibi内存、图形化显示
器及用于连接条码扫描枪的接口。诸多可选配
件及打印机使其具有良好的灵活性急多功能
性。还提供经CE-M认证型号(OIML R-76 / EN
45501)。



 

主要特点主要特点主要特点主要特点

25个防水按键。

红色高效的LED显示屏可显示字高15mm的六位数字。

25x100mm LCD背光背光背光背光显示屏。示屏。示屏。示屏。

面板还包括16个LED灯，以指示当前激活功能。

外壳为易于清洁的防水防水防水防水IP65 ABS，可抵御严酷的腐蚀性环境。

尺寸: 278x125x186mm
可在台面、立柱或墙面上使用。

配有实时时钟和永久数据储存卡。

配有集成在主板上的alibi内存。

DINITOOLS软件可用功能：件可用功能：件可用功能：件可用功能：

- 仪表配置、标定、数据输入和打印格式编辑
- 保存和输入所有需要的信息。

- 快速调用已存的数据信息。

- 通过数字按键进行仪表标定。

Excel数据数据数据数据输入入入入：无需附加任何软件即可实现重量数据及数据库各数据导入。

称重显示器直接与Windows当前打开的应用软件通讯（电子表格软件、文字处理软件、数据库）。

启动菜单中可设置语言种类。

24位4频道A/D转换，速度可自动选择，最高速度可达3200次/秒，高达8个线性化信号点。

4个独立通道（E-AF03型号为2个，E-AF09型号为1个），用于独立当前重量。

最多可连接16个内阻350 Ohm（45个内阻1000 Ohm）的传感器及常用的数字及常用的数字及常用的数字及常用的数字传感器（感器（感器（感器（E-AF03型号）型号）型号）型号）。

10.000e或多量程3x3000e @ 0.3 µV/d（通过CE-M认证，用于经贸易结算认证的仪器）。

显示分辨率可达1.000.000，内部分辨率可达3.000.000点。

110-240Vac电源供电，且内置可充电电池，为其它需要的设备供电。

安装驱动（标配）后可与打印机或条码打印机连接使用。

如型号中带“P”，则表明称重显示器带一体式打印机。

 

I/O接口接口接口接口

2个RS232串口，用于连接打印机、无线电模块、PC、PLC、条码扫描枪或远程显示器。

1个RS232/RS485串口，用于连接打印机、PC、PLC或数字传感器。

外接PC键盘输入口，可与条码扫描枪连接，或通过MINI DIN连接器（可选配件）与外接PC键盘连接。

4输出

2输入

用于接收远程遥控器（可选配件）信号的IR输入

外接Profibus模块（可选配件），用于自动化系统管理（仅适用于E-AF01型号）.
蓝牙模块（可选配件），用于通过PC或PDA无线设置配方参数及配料操作步骤。



 

可用可用可用可用软件型号件型号件型号件型号

•点击需要的软件型号，以查阅更详细的介绍：

•AF01：重量累计
•AF02：计件

•AF03：车辆进出仓称重

•AF04：预包装货物统计检测
•AF05：计价

•AF08：轮重测量

•AF09：轴重测量（支持动态测量）

•BATCH1：单物料配料

 

I/O接口接口接口接口

附选配盒的一体式热敏打印机

附选配盒的一体式工业控制灯

附选配盒的一体式数据存储打印机

附选配盒的一体式数据存储打印机和打印机

附选配盒的外接868MHz无线电模块
USB接口/以太网接口/Wi-Fi接口/蓝牙接口

红外远程遥控器或433MHz无线电远程遥控器，可个性化可个性化可个性化可个性化设置每个按置每个按置每个按置每个按键的功能的功能的功能的功能。

保护卡，防止漏电或静电干扰。

 

可用可用可用可用软件型号件型号件型号件型号

点击需要的软件型号，以查阅更详细的介绍：

AF01：重量累计
AF02：计件

AF03：车辆进出仓称重

AF04：预包装货物统计检测
AF05：计价

 



 

产品品品品详情情情情 1

 

 
3590EPXP: 附打印版本。



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

All the specifications and images can be subject to variations and upgrades without prior notice.


