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DFWT DFWT "TRUCK"：汽车衡专用称重显示器(车辆进出库称重功能)

   

汽车衡专用数字称重显示器，其操作简便、易
于观察，用户可以很方便的对其进行操作，可
储存99个进库重量、30个可快速调用的皮重值
及一体式热敏打印机。还提供经CE-M认证型号
（OIML R-76 / EN 45501）。



 

主要特征主要特征主要特征主要特征

17个防水功能按键。

6位明亮的字高位明亮的字高位明亮的字高位明亮的字高25mm的的的的LCD背光背光背光背光显示屏示屏示屏示屏，以及指示当前激活功能的图标（DFWK06PXPTCC型号）。

6位明亮的字高位明亮的字高位明亮的字高位明亮的字高25mm的的的的红色色色色LED显示屏示屏示屏示屏，可从远距离、任何角度观察示数，光强可调节。

6个LED指示灯以指示当前激活的功能（DFWRPXPTCC型号）。

IP65 ABS防水外壳防水外壳防水外壳防水外壳，易于清洁，可在严酷的腐蚀性环境中使用。

配有一体式配有一体式配有一体式配有一体式热敏打印机敏打印机敏打印机敏打印机：速度>50mm/秒，分辨率：203点/英寸，每行24/40个字符，纸宽58mm， 纸卷直径50mm。

尺寸：408x186x125mm
可在台面、立柱或墙面上使用。

24位A/D 4频道转换器，转换速度自动选择，可达200次/秒。多达8个线性化信号点。

10.000e或多量程3x3000e @ 0.3 µV/e（通过CE-M认证，用于经贸易结算认证的仪器）。

显示分辨率可达1.000.000，内部分辨率达3.000.000点。

配有实时时钟板。

可通过键盘或PC端Dinitool软件进行标定处理或设置参数。

内置可充电电池和110-240Vac开关电源适配器。

至多可连接16个内阻700 Ohm传感器。

 

I/O接口接口接口接口

RS232/C双向口，用于连接一体式热敏打印机。

RS232/C双向口通过RJ接口，或RS485（可选配件），用于连接PC/PLC。

以太网或WiFi接口（可选配件）。

用于接收远程遥控器（可选配件）信号的IR输入。

 

可可可可选配件配件配件配件

附选配盒的无线电模块
USB接口

RS485接口

以太网接口

WI-FI接口

红外远程遥控器

433MHz无线电远程遥控器



 

远程遥控器可用功能程遥控器可用功能程遥控器可用功能程遥控器可用功能

18键远程遥控器程遥控器程遥控器程遥控器：

- 清零；

- 去皮/手动输入皮重；

- 启用/禁用功能模式；

- 打印；

- 关机

6键无无无无线电远程遥控器程遥控器程遥控器程遥控器：

- 清零；

- 去皮；

- 启用/禁用功能模式；

- 打印；

- 关机

 

功能功能功能功能

清零。

半自动去皮或手动输入皮重，锁定或解锁去皮。

可储存30个皮重值的数据库。

在在在在车辆进库称重称重称重称重时，通，通，通，通过ID号可号可号可号可储存存存存进库重量重量重量重量（至多99个）。

通过进出库重量的差值可可可可计算出加算出加算出加算出加载/卸卸卸卸载的的的的净重重重重。

单次次次次进出出出出库称重称重称重称重可去皮（通过键盘输入或从皮重数据库中调用）。

可打印可打印可打印可打印进库和出和出和出和出库的累的累的累的累计总重量及重量及重量及重量及总的差的差的差的差值。。。。

打印打印打印打印输入称重数据入称重数据入称重数据入称重数据、ID号、时间及日期。

打印个性化打印个性化打印个性化打印个性化设置的格式置的格式置的格式置的格式标签，例如：带有公司名称、称重次数、时间/日期等。
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All the specifications and images can be subject to variations and upgrades without prior notice.


