
为工工工工业称重系称重系称重系称重系统提供最佳解决方案提供最佳解决方案提供最佳解决方案提供最佳解决方案

 

JBQAI "JBQAI"：防爆接线盒

   

IP66不锈钢防爆接线盒，可用在爆炸性环境
中。具有角差调整功能，通过电路板上的可调
电阻，使得秤体达到平衡状态。
防爆标识：
ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb (防气体)
ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 (防粉尘)



 

性能参数性能参数性能参数性能参数

接线盒设计与制造符合ATEX条例，类别II 2GD，遵从IEC/EN60079-0, IEC/EN60079-11及IEC/EN60079-31规范

不锈钢外盒

IP66

尺寸：190x130x45mm (lxwxh)

 

防爆参数防爆参数防爆参数防爆参数

Uo = Ui = 24Vdc
Io = Ii = 174mA
Co = Ci = 0mF
Lo = Li = 0mH

或

Uo = Ui = 12Vdc
Io = Ii = 3,33A
Co = Ci = 0mF
Lo = Li = 0mH



  

 

  
SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

All the specifications and images can be subject to variations and upgrades without prior notice.


